








TECNIC

PROFESSIONELLE MASCHINEN ,F EIE
Standardkonfiguration:

Standardkonfiguration: Kubota V1505-Motor: Standardreifen:

- Kubota V1505 1. Optimiertes Design fiir den 825-16 schmal

3 Zylinder Motor 18,2kw Betriebsprozess, perfekte

- Standard-Joystick dynamische Leistung und

- Standardreifen 825-16 Wirtschaftlichkeit

- Sicherheitsdach mit 3-Zylinder-Dieselmotor

- 3-Kreisel-Hydraulikleitungen 2.Gute Austauschbarkeit und

- Anhdngerkugel hinten einfache Wartung mit

- Standardeimer 3-Zylinder-Dieselmotor

Standard-Joystick: 3-Kreisel-Hydraulikleitungen: Anhdngerkupplung hinten:
Einfache Bedienung Zur Bedienung von Bequem etwas zu ziehen,
und Handhabung Anbaugerdten schneller Transport
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PROFESSIONELLE MASCHINEN ,F EIE

Erfahren Sie mehr von Details

Optionaler elektronischer Schnellkupplung: 4-Wege-Hydraulikleitungen:
Joystick: Einfacher Wechsel der Um mehr Anbaugerdte zu

Leicht zu bedienen. Anbaugerdte montieren (z.B. V-Klinge) braucht
Vorwdrts/Neutral /Riickwérts es eine zusdtzliche Rohrleitung

und hohe/niedrige
Geschwindigkeit mit einer

Fahrsteuerung

10-16,5 Baureifen 29 x 8,5-15 (links) oder 31 x 33x15,5-16,5 Grasreifen
15,5-15 Agrarreifen (rechts)

BF 2.5 ist ein innovativer Lader mit v6llig neuem Erscheinungsbild, mit neuer Struktur, mit neuem
Rahmen, mit neuer Heckhaube und mit neuer Kabine. Bei diesem Radlader kann man die Unterschiede
zum herkémmlichen Lader leicht erkennen.

Die offene- und geschlossene Kabine erfiillt alle Ihre Anforderungen.

Dieser Radlader wurde von europdischen Kunden weithin begriifst.
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Radlader
TECNIC ARl

PROFESSIONELLE MASCHINEN

Maschinenteile

Funktionalitat Standardtaste
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Radlader
TECNIC ARl

PROFESSIONELLE MASCHINEN

Zubehorteile

Hebearm Holzklammer H-Typ Silagegabel

4in 1 Schaufel Kehrschaufel Greifschaufel

Bagger Ballenspiefs Palletengabel

Schneeschild Leichtgutschaufel V-Klinge
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